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Twisted Pair

Kupferdrähte paarweise verdrillt und isoliert (Verdrillung
verhindert elektromagnetische Störungen und Übersprechen)
Geeignet für analoge und digitale Übertragung
Mehrere Mb/s möglich bis ca. 10km
Gutes Preis / Leistungsverhältnis
Einsatz: Telefonie, LAN

Basisband Koax

Zwei Kupferkabel ineinanderliegend angeordnet
50 OHM Impedanz
Digitale Übertragung
Hohe Bandbreite, 50Mb/s bis ca. 10km (theoretisch bis 400 Mb/s)
Unempfindlich gegen Störungen
Signale stellen eins zu eins die Information dar (keine Modulation). 
Es wird ein einziges, nicht unterteilbares Frequenzband verwendet
Einsatz: LAN, Telefonie, WAN

Breitband Koax

75 OHM Impedanz
Analoge Übertragung mit modulierten Trägern
Bandbreite bis 450MHz bis ca. 100km
(theoretisch bis 400 Mb/s)
Mehrere Kanäle gleichzeitig in Frequenzbändern
Beliebiger Mix möglich: z.B. Audio, Video, Daten
Einsatz: TV, Internet

Glasfaser (LWL)

Übertragung durch dünne Glasfasern mittels extrem
kurzer Lichtimpulse (Nanosekundenbereich)
Hohe Übertragungskapazität bis ca. 1000Mb/s
Unempfindlich gegenüber elektromagn. Störungen
Potentialtrennung zwischen Sender und Empfänger
Keine Signalabstrahlung
Hohe Abhörsicherheit

Typen

Monomode
Höhere Übertragungsgeschwindigkeit
Kleinerer Dämpfungsverlust
Teurer

Multimode
Kleinere Übertragungsgeschwindigkeit
Kostengünstiger

Richtstrahl

Bis 100km Distanzen
18-23 GHz
Grosse Übertragungskapazität
Kostengünstig, schnell realisierbar
Zulassung durch BACOM notwendig
Einsatz: Data, Voice, Video

Satelliten

Grosse Bandbreite
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
Einsatz: Telefonie, Radio, TV, Daten
Fliegt in ca. 36'000 km Höhe => lange Laufzeiten
Empfindlich auf meteorologische Einflüsse
Empfänger und Sender müssen einander "sehen"

Universelle
Gebäudeverkabelung

Transparente Verkabelungsstruktur
Universeller Einsatz für Sprach- und Datenkommunikation
Wiederverwendbares Konzept
Offen für die technologische Entwicklung
Möglichkeit der Nutzungsänderung des Gebäudes
Heute zumeist Universalkabel Twisted Pair Kategorie 5,
Durchsatz 100 Mb/s, Einsatz: Fast Ethernet, ATM, Telefonie

AnspruchMobile, flexible Datenkommunikation als Unterstützung moderner Arbeitsprozesse

Einsatzgebiete

Wireless WAN

GSM- (Natel-D) und Bündelfunksysteme
Wählbare Punkt-Punkt-Verbindung

Einsatz: Erschliessung grossflächiger Gebiete
Datenübertragungsrate: 10 - 50 Kbps

Wireless LAN

Gleichzeitiger Datenaustausch zwischen mehreren Benutzern
Mehrere Benutzer verwenden denselben Verbindungskanal

Anschluss an verkabelte LAN's möglich
Einsatz: Erschliessung kleinerer Gebiete; durch
Aneinanderfügen mehrer Zellen können auch
grössere Flächen erschlossen werden

Datenübertragungsrate: 0.5 - 10 Kbps

Komponenten
Sender

Empfänger
Router (Einbindung in verkabeltes LAN)

Technologien
Funk

Infrarot

NFSNetwork File System, basierend auf TCP/IP. Transparentes Kommunikationsprodukt.
Jeder Anwender kann auf jede Datei im Netzwerk zugreifen (sofern berechtig), und
diese bearbeiten als ob sie lokal auf seiner Festplatte währe

PathworksStrategie: Client-/Server Beziehung. Mehrere Server stellen
den PC-Clients Services zu Verfügung

NetwareVon Novell. Lange Zeit Marktführer bei lokaler Vernetzung von PC's

LAN ManagerBasiert auf OS/2, nur wenige Applikationen vorhanden

LAN ServerIBM, läuft unter OS/2

Windows NT Server

Microsoft. Betriebssystem plus Netzbetriebssystem
Aufbau verteilter Systeme möglich, jeder Rechner im Netz kann
sowohl Server- als auch Client-Aufgaben warnehmen

Ein einziges Login verschafft transparenten Zugriff
auf alle freigegebenen Ressourcen

Zentrale Verwaltung sämtlicher Ressourcen und Objekte

Windows für WorkgroupsPeer-to-peer Netz

Richtstrahl-Antennen
Wählleitungen über Telefon-Netz insbesondere ISDN

Mietleitungen
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